Приложение № 1 
к документации 
открытого запроса предложений


Техническое задание
на поставку автоматизированных рабочих мест для нужд ПАО Самараэнерго
1. Общие требования к условиям и порядку поставки Продукции
1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) открытого запроса предложений (ОЗП) описывает предъявляемые Заказчиком базовые требования к автоматизированным рабочим местам (АРМ), далее для целей настоящего документа именуемых: Продукция, к условиям, порядку их поставки, детальные требования содержат проект Договора и приложения к нему;
1.2. Участник ОЗП должен своими силами и за свой собственный счет организовать доставку, произвести погрузочно-разгрузочные работы на месте приема Продукции Заказчиком, подготовку и передачу товарно-транспортных документов и продукции в следующих количествах по следующим адресам отделений Заказчика в Самарской области Российской Федерации:
1.2.1. Безенчукское отделение: поселок Безенчук, улица Тимирязева, дом 80			̶  8шт.;
1.2.2. Большеглушицкое отделение: село Большая Глушица, площадь Революции, дом 2		̶  8шт.;
1.2.3. Борское отделение: село Борское, улица Сиреневая, дом 5					̶  6шт.;
1.2.4. Жигулевское отделение: город Жигулевск, улица Пионерская, дом 14а			̶  19шт.;
1.2.5. Исполнительная Дирекция: город Самара, проезд имени Георгия Митирева, дом 9		̶  49шт.;
1.2.6. Кинельское отделение: город Кинель, улица Пушкина, дом 7а				̶  10шт.;
1.2.7. Клявлинское отделение: Клявлинский район, станция Клявлино, улица Советская, дом 55а̶  8шт.;
1.2.8. Красноармейское отделение: село Красноармейское, улица Энергетиков, дом 15, квартира 2̶  6шт.;
1.2.9. Кошкинское отделение: село Кошки, улица Мира, дом 54					̶  9шт.;
1.2.10. Красноярское отделение: село Красный Яр, улица Комсомольская, дом 13			̶  12шт.;
1.2.11. Нефтегорское отделение: город Нефтегорск, улица Спортивная, дом 22			̶  6шт.;
1.2.12. Новокуйбышевское отделение: город Новокуйбышевск, улица Чернышевского, дом 14а	̶  19шт.;
1.2.13. Отрадненское отделение: город Отрадный, улица Молодогвардейская, дом 22		̶  16шт.;
1.2.14. Приволжское отделение: село Приволжье, улица Парковая, дом 13а				̶  7шт.;
1.2.15. Похвистневское отделение: город Похвистнево, улица Матросова, дом 9			̶  5шт.;
1.2.16. Сергиевское отделение: село Сергиевск, улица Николая Краснова, дом 84			̶  6шт.;
1.2.17. Сызранское отделение: город Сызрань, переулок Пролетарский, дом 28			̶  15шт.;
1.2.18. Тольяттинское отделение: город Тольятти, улица Ленина, дом 35б				̶  19шт.;
1.2.19. Чапаевское отделение: город Чапаевск, улица Пионерская, дом 2				̶  11шт.;
1.2.20. Челновершинское отделение: село Челно-Вершины, улица Советская, дом 2		̶  4шт..
1.3. Срок начала поставки – не более 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты подписания договора, доставка во все отделения Заказчика, перечисленные в пункте 1.1 настоящего ТЗ, в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней от начала поставки, при условии обязательного окончательного выполнения обязательств поставки Продукции не позднее 30 июня 2016 года;
1.4. Продукция должна быть упакована в пригодную, обеспечивающую сохранность при транспортировке, в том числе при отрицательных температурах и повышенной влажности окружающей среды, индивидуальную упаковку;
1.5. Поставляемая Продукция должна соответствовать по качеству действующим стандартам, а по комплектности – спецификации;
1.6. Поставляемая Продукция, все ее комплектующие, запасные части и материалы должны быть заводской сборки, новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяемыми на территории Российской Федерации;
1.7. Оплата за поставленную Продукцию по соответствующему Договору будет произведена Заказчиком в течение не более 30 (Тридцати) календарных дней после поставки последней партии Продукции в соответствие с проектом Договора.
2. Требования к перечню и объему закупаемой Продукции
Заказчик намерен заключить договор поставки и приобрести по нему продукцию, представленную в Таблице 1:
	№№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	Блок системный АРМ (согласно следующим техническим характеристикам)
	243

	1
	1.1
	В целях обеспечения преемственности и взаимозаменяемости с существующим значительным парком ПК, обеспечения возможности использования значительного объема накопленных комплектующих, расходных материалов и запасных частей, процессор центральный Intel Corei3-4170 BOX 3.7 GHz или аналог, Видеоядро процессора Intel HD Graphics 4400, Рассеиваемая мощность не более: 54Вт, Разъем: LGA1150, Критическая температура не менее: 72 °C, Используемые технологии и наборы инструкций: Shader Model 5.0, Hyper Threading, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), Частота работы ядра процессора не менее: 3,7 ГГц, Кэш L1 не менее: 64 Кб x2, Кэш L2 не менее: 256 КБ x2, Кэш L3 не менее: 3 Мб, Поддерживаемая памяти:  LV DDR3 ECC, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), Двухканальный контроллер, Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее: 32ГБ, Поддержка ECC, Охладитель Intel в комплекте, Скорость интегрированного контроллера PCI Express не менее: 5ГТ/с
	

	
	1.2
	Память оперативная Kingston ValueRAM KVR16LN11/4 или аналог, объем не менее: 4ГБ одним модулем низкого профиля, Тайминги не более: 11-11-11, Пропускная способность памяти не менее: 12800МБ/сек, Частота функционирования не менее: 1600 МГц, Использование микросхем памяти с организацией не менее: 512M x 8-bit, Напряжение питания не более: 1.35 В, Потребление электроэнергии не более: 2.16 Вт
	

	
	1.3
	Накопитель на твердотельном жестком диске Intel 530 SeriesSSDSC2BW240H601 или аналог использующий технологию HPA (Host Protected Area) на постоянной основе (не сбрасывающийся после перезагрузки), следующих характеристик: емкость не менее: 240Gb, IOmeter скорость записи 4Кб файлов (глубина очереди=32) не менее: 80000 IOPS, Скорость чтения не менее: 540 Мб/сек, Скорость записи не менее: 490 Мб/сек, Объем Over-provisioning (резервной области) не менее: 7%, Поддержка Background Garbage Collection (теневой сборки мусора), Тип чипов флеш памяти: MLC (Multi Level Cell), Используемый техпроцесс не более: 16нм, Тип интерфейса NAND Flash памяти не менее: Cинхронный/ONFi 2.X, Количество контроллеров SandForce SF-2281 не менее: 1, Потребление энергии не более: 0,165 Вт в режиме Active, 0,055 Вт в режиме Idle, 0,005 Вт в режиме DevSleep, Размер доступного в операционной системе дискового пространства SSD должен быть уменьшен механизмом HPA на 20%, при этом суммарный размер всех разделов на твердотельном диске SSD должен составлять не более 80% от общего объема SSD в целях сохранения работоспособности SSD и максимального продления его срока службы, путем дополнительного резервирования ячеек флэш памяти
	

	
	1.4
	Накопитель на жестком диске Seagate Barracuda 7200.12 ST500DM002 500 Gb или аналог следующих характеристик: скорость вращения пакета пластин не менее: 7200rpm, объем буфера оперативной памяти не менее: 16Mb, Пропускная способность интерфейса не менее: 6Gb/s, Поддержка NCQ, Максимальная потребляемая мощность не более: 6.19 Вт, Потребляемая мощность в режиме Idle не более: 4.6 Вт,  Потребляемая мощность в режиме Standby и/или Sleep не более: 0.79 Вт, Среднее время доступа не более: 11 мс при чтении и 12 мс при записи, Уровень шума не более: 2.2 Бел в режиме Idle и 2.3 Бел при поиске, Количество магнитных головок не более: 2, Количество магнитных пластин не более: 1
	

	
	1.5
	В целях обеспечения преемственности и взаимозаменяемости с существующим значительным парком ПК, обеспечения возможности использования значительного объема накопленных комплектующих, расходных материалов и запасных частей, плата объединительная ASUS B85M-K или аналог, следующей комплектации: Набор микросхем: Intel B85, Разъем процессора Socket LGA1150, Процессоры поддерживаемые:  Intel серий: Core i7-4xxx, Core i5-4xxx, Core i3-4xxx, Ядра процессорные поддерживаемые: Haswell, Devil's Canyon, Разрешение видео максимальное поддерживаемое 2D/3D: 2048x1536 при 75 Гц для подключения аналогового монитора, 1920x1200 при 60 Гц для подключения  DVI-D или HDMI мониторов, Количество максимальное одновременно используемых мониторов не менее: 2, Количество 8-канальных HDA кодеков Realtek ALC887 не менее: 1, Технология уменьшения шума охлаждающей системы: ASUS Fan Xpert 2, Технология энергосбережения: Energy Processing Unit, Количество разъемов DDR3 не менее: 2, Поддержка Extreme Memory Profile (XMP), Количество разъемов USB3 не менее: 4, Скорость передачи данных не менее: 1000Мбит/сек, Количество сетевых контроллеров Realtek 8111G не менее: 1, Количество разъемов PCI Express 16x не менее: 1,  Количество разъемов PCI Express 1x не менее: 2, Количество разъемов Serial ATA-II не менее: 2, Количество разъемов Serial ATA6Gb/s не менее: 4, Количество разъемов PS/2 не менее: 2, Количество разъемов USB3.0 не менее: 2, Количество разъемов VGA не менее: 1, Количество разъемов  DVI-D не менее: 1, Количество конденсаторов с твердым полимером не менее: 29, Форм-фактор: MicroATX, Габаритные размеры не более: ширина: 178, высота 244,  режим контроллера жестких дисков для всех используемых каналов должен быть выставлен в AHCI режим до момента инсталляции операционной системы и в состоянии поставки блока системного АРМ
	

	
	1.6
	Корпус Minitower INWIN EMR002 Black Micro или аналог с предустановленным блоком питания ATX 350W, вдув при помощи вентилятора  92x92х25 через место установки жестких дисков, монтируемых горизонтально за передней панелью, Количество вентиляторов  92x92х25 монтируемых на передней панели не менее: 1, Максимальная потребляемая мощность не менее: 350Вт, Масса не более: 5,1кГ, Размеры не более: ширина 190, высота 350, глубина 420, Номинальное напряжение питания: 230В, Диапазон входного напряжения питания не менее: 190-250В, Дополнительный фиксатор для исключения самопроизвольного отсоединения силового кабеля из блока питания системного блока и предотвращения тем самым потери данных
	

	
	1.7
	Вентилятор корпусной Arctic Cooling F9 или аналог 92x92x25mm, Количество 3х контактных разъемов подключения не менее: 1, Скорость вращения не более: 1800 об/мин, Шум не более: 23.5дБ, Количество Гидродинамических подшипников: не менее: 1, Номинальное напряжение питания: 12В, Размеры: ширина 92, высота 92, глубина 25, Номинальный потребляемый ток не более: 0.15А, Масса не более: 100Г
	

	2
	Клавиатура Genius KB-110X Black USB 104КЛ или аналог следующих характеристик: Влагозащита не менее: IP-65, Цвет клавиш клавиатуры: Черный, Цифровой блок, Enter Большой, Backspace Узкий, Shift (правый) Широкий, Shift (левый) Широкий, Интерфейс USB, Цвет русских букв: Розовый или красный, Цвет латинских букв: Белый, Все изображения на клавишах должны быть нанесены промышленным способом, наклейки не допускаются, Масса не более: 540 г, Размеры не более: ширина 456, высота 25, глубина 162, Поддержка ОС: Windows 2003 Server, Windows XP, Windows 8, Windows 2000, Windows 8.1, Windows 7, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server
	

	3
	Манипулятор "Мышь" Genius NetScroll 100 Optical USB 3btn+Roll или эргономический аналог: Разрешение не менее: 800 dpi, Интерфейс USB 1.1, Масса не более: 100г, Количество кнопок мыши не менее: 3, Тип сенсора не хуже: Оптический, Поддержка ОС: Windows 2003 Server, Windows XP, Windows 8, Windows 2000, Windows 8.1, Windows 7, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server
	

	4
	В целях обеспечения совместимости  с существующей информационной и телекоммуникационной инфраструктурой, программным окружением, вводом в эксплуатацию и бесперебойной дальнейшей эксплуатацией, выполнением функциональных задач, ПК должен быть оснащен следующим комплектом локального программного обеспечения (ПО): "7-Zip 9.20ru for Windows by Igor Pavlov", "Adobe Systems Incorporated Adobe Reader XI 11.0.9ru", "Adobe Systems Incorporated Adobe Flash Player 17.0.0.134", "Oracle Java Version 8 Update 40", "MS Internet Explorer 11 x64", "COMSOFT Корпоративная информационная система ИКАР 2.0.19 клиент", "SAP GUI for Windows 7.30", "MS Office Standard 2013 x32 Service Pack 1", Операционная система (ОС) предустановленная и активированная Microsoft Windows 7 Professional SP1 64-bit Рус. (OEM), Разрядность ОС не менее: 64-bit, Максимальный поддерживаемый объём используемой оперативной памяти не менее: 192 Гб, Язык интерфейса: русский, установлена на твердотельный жесткий диск, который должен иметь обозначение: «С:», включая файл подкачки, файл «hiberfil.sys» удален, а гибернация отключена, при этом профили пользователей (включая вновь создаваемые) должны располагаться на накопителе на жестком магнитном диске, который именован: «D:», локальный администратор носит имя «Администратор» и не имеет пароля, в комплекте с наклеенной на корпус блока системного АРМ лицензионной наклейкой и инсталляционным диском, режим контроллера жестких дисков для всех используемых каналов должен быть выставлен в AHCI режим до момента инсталляции операционной системы и в состоянии поставки блока системного АРМ
	


3. Общие технические требования к поставляемой Продукции
3.1. Продукция должна работать в сети переменного тока напряжением 220В – 240В, частотой 50Гц. Продукция должна работать в следующей рабочей среде: температура: +5*С  ̶  +40*С, влажность: 20%  ̶  80% при температуре +25*С;
3.2. Комплект каждого АРМ должен быть соответствующим образом, единообразно промаркирован. В комплекте с каждым АРМ должны поставляться инсталляционные диски и коробки установленного программного обеспечения, включая операционную систему, наклеенные на заднюю часть верхней поверхности корпуса блока системного АРМ лицензионные наклейки, обращенные назад (для считывания с задней стороны системного блока). Вся техническая документация должна быть на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации в виде ксерокопий;
3.3. Продукция должна поставляться протестированной, с установленным ПО и настроенной согласно настоящему техническому заданию и спецификации проекта Договора, в базовой системе ввода вывода объединительной платы блока системного Продукции, предполагаемой к поставке на основе настоящего ТЗ и проекта Договора к нему,  для всех используемых каналов встроенного контроллера управления жесткими дисками должен быть установлен AHCI режим до момента инсталляции операционной системы и в состоянии поставки Продукции;
3.4. В целях длительного сохранения работоспособности системного накопителя на твердотельном жестком диске и максимального продления срока его безотказной службы, путем дополнительного резервирования ячеек флэш памяти, он должен перманентно использовать технологию HPA (Host Protected Area), кроме того, размер доступного в операционной системе дискового пространства накопителя на твердотельном жестком диске должен быть уменьшен механизмом HPA на 20% (Двадцать процентов), при этом суммарный размер всех разделов на системном твердотельном жестком диске должен составлять не более 80% (Восьмидесяти процентов) от общего объема накопителя на твердотельном жестком диске;
3.5. В целях обеспечения совместимости  с существующей информационной и телекоммуникационной инфраструктурой, программным окружением Заказчика, вводом в эксплуатацию и дальнейшей бесперебойной эксплуатацией, блок системный АРМ, Продукции, предполагаемой к поставке в соответствие с требованиями настоящего ТЗ и проекта Договора к нему, должен быть оснащен следующим комплектом локального программного обеспечения (ПО): «7-Zip 15.14ru for Windows by Igor Pavlov», «Adobe Systems Incorporated Adobe Reader DC 2015.010.20060ru», «Adobe Systems Incorporated Adobe Flash Player 20.0.0.306», «Oracle Java Version 7 Update 5», «MS Internet Explorer 10 x32ru», «COMSOFT Корпоративная информационная система ИКАР 2.0.20 клиент», «SAP GUI for Windows 7.40», «MS Office Standard 2013 x32 Service Pack 1» и «Microsoft Windows 7 Professional SP1 64-bit Рус. (OEM)» активированны;
3.6. В целях наиболее эффективного использования располагаемой оперативной памяти, разрядность программного обеспечения предлагаемой к поставке Продукции операционной системы (ОС) должна быть не менее: 64-bit, максимальный объём используемой оперативной памяти не менее: 192 Гб, язык интерфейса: русский. ОС должна быть установлена на системный твердотельный жесткий диск, который должен иметь обозначение: «С:», включая файл подкачки, файл «hiberfil.sys» удален, а гибернация в системе отключена, при этом профили пользователей, включая вновь создаваемые, должны располагаться на накопителе на жестком магнитном диске, который именован: «D:», локальный администратор ПК носит имя «Администратор» и не имеет пароля;
3.7. Поставляемая Продукция должна быть новой, неиспользованной, произведенной на легальных основаниях в пределах территории Российской Федерации, производителем, зарегистрированным согласно законодательству Российской Федерации и должна быть сертифицирована на совместимость с программным обеспечением операционной системы «Microsoft Windows 7 Professional SP1 64-bit Рус.».
4. Требования к гарантийному, сервисному обслуживанию и технической поддержке Продукции.
4.1. Поставляемая Продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к товарам соответствующего рода. Гарантийный срок на поставляемую Продукцию должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев от даты подписания товарно-транспортных документов Заказчиком;
4.2. Если Продукция простаивает в период гарантийного срока по причине гарантийного случая более 7 (Семи) календарных дней, то срок гарантийного обслуживания увеличивается пропорционально времени простоя Продукции, а Участник (ОЗП) (Поставщик) обязан предоставить Заказчику замену, позволяющую Заказчику продолжить обычную эксплуатацию;
4.3. Гарантийное обслуживание включает в себя выполнение необходимых обновлений микропрограммного обеспечения составляющих элементов Продукции, гарантийный ремонт или замену поставленной Продукции в течение гарантийного срока;
4.4. Гарантийное обслуживание или замена Продукции производится Участником ОЗП (Поставщиком) своими силами и за свой собственный счет, включая необходимые выезды уполномоченных представителей Участника ОЗП (Поставщика) на место эксплуатации Продукции в территориально распределенных структурных подразделениях Заказчика, список и адреса которых приведены в пункте 1.1 настоящего ТЗ;
4.5. В период гарантийного обслуживания Заказчик имеет право передавать в ремонт вышедшие из строя съемные узлы, блоки, комплектующие и устройства без доставки всего элемента Продукции к месту гарантийного обслуживания;
4.6. Гарантийное и сервисное обслуживание должно осуществляться на месте установки оборудования на территории Заказчика;
4.7. Все работы по гарантийному, сервисному обслуживанию и технической поддержке должны выполнять специалисты, имеющие право технического обслуживания Продукции, подтвержденное сертификатом производителя Продукции;
4.8. Доставка специалистов для производства технического обслуживания и ремонта Продукции в период его гарантийного сопровождения осуществляется силами Участника ОЗП (Поставщика) и за его собственный счет;
[bookmark: _GoBack]4.9. В период гарантийного обслуживания замена вышедших из строя компонентов, комплектующих и иных элементов поставляемой Продукции, Продукции в целом должна производится в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней от момента сообщения о такой неисправности Заказчиком Участнику ОЗП (Поставщику), выполненной посредством электронной почты или телефонного вызова.
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