Приложение №1
к договору № _____ от __________


Техническое задание
на создание, установление соответствия техническим требованиям оптового рынка и присвоение класса Автоматизированной  информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии (мощности) ПАО «Самараэнерго» в точках присоединения электрических сетей ЗАО «Квант» и ООО «Волжские коммунальные системы» к электрическим сетям ЗАО «Энергетика и связь строительства»


	1. Общие сведения
1.1. Предмет закупки: право заключение договора подряда на выполнение работ по созданию Автоматизированной  информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии (мощности) ПАО «Самараэнерго» в точках присоединения электрических сетей ЗАО «Квант» и ООО «Волжские коммунальные системы» к электрическим сетям ЗАО «Энергетика и связь строительства» (далее по тексту Технического задания – АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго»), соответствующей техническим требованиям оптового рынка, предъявляемым к классу соответствия «А». 
1.2. Срок выполнения работ. 
1.2.1. Начало выполнения работ:  с момента подписания договора.
1.2.2. Окончание выполнения работ: декабрь 2016г.





2. Характеристика объекта автоматизации
	2.1. Измерительно-информационные комплексы точек измерения (ИИК), находящиеся в отдельно стоящих комплектных трансформаторных подстанциях (КТП), распределительных подстанциях (РП), подстанциях (ПС), расположенных в границах г.о. Тольятти Самарской области, участвующие в расчете межсетевых перетоков электрической энергии между ЗАО «Энергетика и связь строительства» и ЗАО «Квант», а также между ЗАО «Энергетика и связь строительства» и ООО «Волжские коммунальные системы». 
	2.2. Существующие ИИК организованы на базе трехфазных (далее 3Ф) приборов учета (ПУ) электронного типа.
	2.3. Перечень мест установки (ИИК), входящих в состав АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго», приведен в п.13 настоящего технического задания.
	Количество ИИК -  21 шт.
	


	3. Постановка задачи
[bookmark: _Toc399249076][bookmark: _Toc404696511][bookmark: _Toc407019961][bookmark: _Toc428358484]	3.1. Подрядчик должен провести работы по: проектированию, поставке необходимого оборудования, его монтажу, наладке, разработке пакета документов с целью утверждения типа (описание типа, методика поверки, программа испытаний, формуляр), разработке методики измерений электрической энергии,  проведению испытаний АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго», первичной поверке, внесению АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» в Государственный реестр средств измерений, аттестацию методики измерений, внесению методики измерений в информационный фонд по обеспечению единства измерений, проведению комплексных испытаний и вводу в промышленную эксплуатацию, подготовке комплекта документов для проведения испытаний в соответствии с «Порядком установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИС КУЭ» (Приложение № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/index.htm?ssFolderId=108) (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка))., позволяющие: 
	3.1.1. Организовать коммерческий учет электрической энергии (мощности) в точках присоединения электрических сетей ЗАО «Квант» и ООО «Волжские коммунальные системы» к электрическим сетям ЗАО «Энергетика и связь строительства» в соответствии с требованиями оптового рынка электрической энергии (мощности).
3.1.2. Организовать передачу данных от ИИК и Информационно-вычислительных комплексов электроустановки (ИВКЭ), в Информационно-вычислительный комплекс (ИВК) ПАО «Самараэнерго»  («Пирамида 2000.Сервер»).
3.1.3. Организовать удаленный доступ специалистов Управления ПАО «Самараэнерго» к ПУ и ИВКЭ, относящихся к точкам присоединения электрических сетей ЗАО «Квант» и ООО «Волжские коммунальные системы» к электрическим сетям ЗАО «Энергетика и связь строительства».
	3.2. Способ подключения ПУ (прямое или через измерительные трансформаторы) определяется по результатам предпроектного обследования. По результатам предпроектного обследования исполнитель определяет необходимость монтажа освещения и обогрева монтируемого щита учета.
3.3. Необходимость замены, либо поверки компонентов измерительных систем определяется на основании результатов предпроектного обследования по согласованию с заказчиком. 
	3.4. ПУ, измерительные трансформаторы, УСПД, модемы и другое оборудование, необходимое для организации АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго», монтируется внутри ПС, РП, КТП. 
	
	4. Основные требования к системе 
	АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» должно соответствовать техническим требованиям к автоматизированным информационно-измерительным системам коммерческого учета электрической энергии (мощности), указанным в Приложении № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/index.htm?ssFolderId=104) (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) со следующими особенностями:
	4.1. Приборы учета и компоненты, используемые в АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго», должны быть совместимы с ПО «Пирамида 2000». Список совместимых приборов учета и компонентов АИИС КУЭ указан в Таблице 4 к «Описанию типа средства измерений Системы информационно-измерительные контроля и учета энергопотребления "Пирамида» (http://www.sicon.ru/prod/docs/)
4.2. При функционировании всех приборов должна быть предусмотрена антивандальная защита и защита от бросков напряжения.
4.3. Оборудование должно исправно работать в климатических условиях по 4 группе ГОСТ 22261 с интервалом температур от -40 ºС до +55 ºС.
	4.4. Возможность получения общих значений: ежесуточного, ежемесячного потребления, потребления с нарастающим итогом, профиля нагрузки. 
	4.5. Возможность получения по запросу с ПО верхнего уровня информации о текущем состоянии счетчиков и их работоспособности, автоматической коррекции точного времени на всех приборах системы, дистанционной коррекции параметров счетчика, в том числе времени и тарифного расписания.
	4.6. Расположение на месте монтажа приборов и компонентов должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить безопасный и свободный доступ наладчика для замены, проверки приборов или компонентов и удобное считывание показаний проборов учета потребителем или контролером с дисплея счетчика. 
	4.7. Программное обеспечение должно обеспечивать импорт данных по показаниям 3ф счётчиков и профиля нагрузки  в формат отчёта, согласованный с Заказчиком. 
	
	5. Общие технические требования к поставляемой продукции для АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго»
5.1. Оборудование и ПО для организации АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» предоставляется Подрядчиком. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям, указанным в  Приложении № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/index.htm?ssFolderId=104) (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя. Продукция должна быть упакована в тару, соответствующую характеру поставляемой продукции, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении.
	5.2. Все средства измерений, входящие в состав АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго», должны иметь отметку о прохождении государственной метрологической поверки.
	5.3. Каждая позиция поставляемой продукции должна быть работоспособной и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента.
	5.4. На все предлагаемое к поставке оборудование должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 4 (четырех) лет со дня подписания акта выполненных работ.
	5.5. Гарантия Подрядчика на работоспособность АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» должна составлять не менее 4 (четырех) лет со дня подписания акта выполненных работ. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты в функциональности системы, выявленные в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
	
6. Требованиям к каналам связи
	6.1. Для обмена информацией между ИИК и ИВКЭ с ИВК ПАО «Самараэнерго» должны использоваться каналы связи, организованные по принципу GSM/GPRS.
	6.2. GSM-модемы, используемые для передачи информации, должны быть подключены к оборудованию и питающему напряжению, а также настроены согласно рекомендаций завода-изготовителя.
6.3. GSM-модемы должны быть защищены от несанкционированного доступа и повреждений.
6.3. Оператор сотовой связи (основной канал связи), используемый для передачи информации между ИИК и ИВКЭ с ИВК ПАО «Самараэнерго»  является ОАО «Мегафон». Резервный канал связи (иной оператор сотовой связи) определяется по результатам предпроектного обследования с учетом обоснованного предоставления информации вероятности ухудшения качества основного канала связи. Перед установкой антенн модемов необходимо предусмотреть тестирование надежности сигнала сотовой связи в месте установки антенн. В случае необходимости, предусмотреть возможность переноса антенн в зону уверенного приема сигнала, применение активных двунаправленных антенных усилителей сотовой связи, ретрансляторов-усилителей сигнала для устойчивой связи при опросе из ИВК.

	7. Требования к оборудованию
	Оборудование, входящее в состав АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» должно соответствовать техническим требованиям к автоматизированным информационно-измерительным системам коммерческого учета электрической энергии (мощности), указанным в Приложении № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

8. Требования к программному обеспечению АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго»
	Программное обеспечение, используемое в создаваемом АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» должно быть «Пирамида 2000», эксплуатируемое в  ПАО «Самараэнерго».

	9. Объем работ, необходимый для внедрения АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго»
Подрядчику требуется выполнить следующие работы.
9.1. Для осуществления предпроектного обследования подготовить и настроить необходимые приборы, позволяющие осуществить тестирование надежности сигнала в сотовой сети.
9.2. Осуществить предпроектное обследование объекта. При предпроектном обследовании Подрядчик должен установить объем и состав необходимого оборудования для организации работоспособности создаваемой АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго».
9.3. Разработать и согласовать с Заказчиком Техническое задание и Технорабочий проект на создание АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго». 
	9.4. Приобрести у оператора связи «Мегафон» SIM-карты.
	9.5. Произвести монтажные и пусконаладочные работы АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» и ее компонентов. 
9.6. Разработать и согласовать с заказчиком Методику измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ПАО «Самараэнерго» в точках присоединения электрических сетей ЗАО «Квант» и ООО «Волжские коммунальные системы» к электрическим сетям ЗАО «Энергетика и связь строительства» (далее - МВИ).
9.7. С целью утверждения типа АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» разработать и согласовать с Заказчиком описание типа АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго», методику поверки АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго», программу испытаний АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго», формуляр АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» и провести испытания АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго».
9.8. Внести  АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» в Государственный реестр средств измерений, аттестацию методики измерений, провести поверку АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» с оформлением свидетельства о поверке, аттестовать МВИ с оформлением свидетельства об аттестации, внести МВИ в информационный фонд по обеспечению единства измерений, оформить паспорт-протоколы на информационно-измерительные комплексы в составе АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго».
9.9. Сдать АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» в опытную эксплуатацию.
9.10. Подготовить комплект документов для проведения испытаний в соответствии с «Порядком установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИС КУЭ» (Приложение № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)).
9.11. Сдать АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» в промышленную эксплуатацию.
 	9.12. Передать Заказчику следующую документацию:
 - техническое задание и технорабочий проект АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго»;
 - акты приемо-сдаточных испытаний;
 - паспорта технических средств;
 - эксплуатационную документацию, включающую технические описания, инструкции и руководства по эксплуатации на технические средства и специализированное программное обеспечение;
- методику поверки технических средств АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» (должна поставляться предприятием-изготовителем);
- паспорта и программное обеспечение на устанавливаемые счетчики;
- документы, подготовленные в соответствии с пунктами 9.6. – 9.8. и 9.10 настоящего Технического задания.
9.13. Передать Заказчику SIM-карты.
9.11. За оформление нарядов на замену и/или установку компонентов АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» несет ответственность Подрядчик.
9.12. За организацию приемки коммерческого учета и оформление актов приемки коммерческого учета несет ответственность Подрядчик.
9.13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328-н, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 при допуске к работам.
	9.14. Работы по установке необходимого оборудования и программного обеспечения в ПАО «Самараэнерго» должны производиться с учетом непрерывности работы серверного оборудования ПАО «Самараэнерго». 

	10. Основные требования к Подрядчику
10.1. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работы в области создания, испытании и эксплуатации АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» с учетом выполнения работ, указанных в пунктах 9.1. – 9.3., 9.5.– 9.8. и 9.10 настоящего Технического задания, а также  иметь в штате персонал, необходимый для осуществления работ по монтажу, настройке, обслуживанию и установке системы, ее компонентов и программного обеспечения. В подтверждение данного требования в составе заявки предоставить копий приказов о приеме на работу, трудовых договоров, копий удостоверений по электробезопасности.
10.1.1. Для работ по монтажу ПУ и компонентов АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго» в штате Подрядчика должно быть не менее 4 человек с группой по электробезопасности не ниже IV.
10.1.2. Для настройки системы и обслуживания ПО в штате Подрядчика должно быть не менее 2 человек.
10.2. Подрядчик обязан:
10.2.1. В случае, если в соответствии с законодательством для выполнения работ требуется наличие разрешения уполномоченных органов государственной власти, то перед началом их выполнения обеспечить получение такого разрешения.
10.2.2. Самостоятельно осуществлять допуск персонала для выполнения подрядных работ с указанием  сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право на выполнение работ по согласованию с организацией, ответственной за обслуживание электрохозяйства объектов.
10.2.3. В целях обеспечения дистанционного сбора информации своевременно согласовать с Заказчиком заключение необходимых договоров с поставщиками услуг связи; перед заключением такого договора согласовать стоимость услуг связи, являющихся предметом такого договора, с Заказчиком, и обосновать свой выбор тарифа.
10.2.4. Обеспечить выполнение на месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности.
10.2.5. [bookmark: _GoBack]Предоставить в составе заявки скан-копии оригиналов официальных писем представителей производителей оборудования и специализированного программного обеспечения, в явном виде подтверждающих поставку оборудования и программного обеспечения в полном объеме с указанием сроков поставки.
10.3. Подрядчик имеет право привлекать субподрядчиков для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании.
	11. Дополнительные требования
	11.1. Перечень оборудования, необходимого для создания АИИС КУЭ ПАО «Самараэнерго»  может быть скорректирован по результатам предпроектного обследования по соглашению сторон.

12. Требования к опытной эксплуатации.
12.1. В период опытной эксплуатации проверяется работоспособность АИИС КУЭ в соответствии с требованиями, указанными в «Порядке установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИС КУЭ» (Приложение № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)) и предъявляемыми при  проведении процедуры установления соответствия АИИС КУЭ по классам A.
12.2. По результатам проверки составляются акты с предоставлением протоколов испытаний, подписанные со стороны Подрядчика и Заказчика.

13. Перечень мест установки ИИК в точках присоединения электрических сетей ЗАО «Квант» и ООО «Волжские коммунальные системы» к электрическим сетям ЗАО «Энергетика и связь строительства»

	№ п/п
	Место установки основного измерительного прибора
	Трансформатор тока, тип, класс точности
	Трансформатор напряжения, тип, класс точности
	Счетчик электрической энергии, тип, класс точности

	1
	п/ст 35/6 кВ  "Комсомольская-2", КЛ-6 кВ, фидер № 5
	ТПЛ-10
Кл. т. 0,5
Ктт=400/5
	НТМИ-6
Кл. т. 0.5
Ктн=6000/100
	A1805RL-P4G-DW-4 
Кл.т. 0,5S/1.0

	2
	п/ст 35/6 кВ  "Комсомольская-2", КЛ-6 кВ, фидер № 7
	ТПЛ-10
Кл. т. 0,5
Ктт=400/5
	НТМИ-6
Кл. т. 0.5
Ктн=6000/100
	A1805RL-P4G-DW-4 
Кл.т. 0,5S/1.0

	3
	п/ст " Нижний Шлюз"  35/6 кВ , КЛ- 6кВ фидер № 14
	ТПОФД-10
Кл. т. 0,5
Ктт=600/5
	НТМИ-6
Кл. т. 0,5
Ктн=6000/100
	A1805RL-P4G-DW-4
Кл.т. 0,5S/1,0

	4
	п/ст " Нижний Шлюз"  35/6 кВ , КЛ-6кВ фидер №15
	ТПОФД-11
Кл. т. 0,5
Ктт=400/5
	НТМИ-6
Кл. т. 0,5
Ктн=6000/100
	A1805RL-P4G-DW-4
Кл.т. 0,5S/1,0

	5
	РЯ-1 от КЛ- 6кВ фидер № 9 п/ст " Нижний Шлюз"  35/6 кВ , 
	ТПФ-10
Кл. т. 0,5
Ктт=400/5
	НТМИ-6
Кл. т. 0,5
Ктн=6000/100
	A1805RL-P4G-DW-4
Кл.т. 0,5S/1,0

	6
	п/ст 35/6 кВ " Нижний Шлюз", КЛ- 6кВ фидер № 4
	ТПФ-10
Кл. т. 0,5
Ктт=400/5
	НТМИ-6
Кл. т. 0,5
Ктн=6000/100
	A1805RL-P4G-DW-4
Кл.т. 0,5S/1,0

	7
	РЯ-1 от КЛ-6 кВ фидер № 9 п/ст " Нижний Шлюз"  35/6 кВ  
	ТПФ-10
Кл. т. 0,5
Ктт=400/5
	НТМИ-6
Кл. т. 0,5
Ктн=6000/100
	A1805RL-P4G-DW-4
Кл.т. 0,5S/1,0

	8
	КТПН-1от  ВЛ - 6 кВ ф-7 п/ст 35/6 кВ "Южная"
	Т-0,66
Кл. т. 0,5
Ктт=150/5
	-
	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
Кл.т. 0,5S/1,0

	9
	КТПН-2 от ВЛ - 6 кВ ф-7 п/ст 35/6 кВ "Южная"
	Т-0,66
Кл. т. 0,5
Ктт=150/5
	-
	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
Кл.т. 0,5S/1,0

	10
	ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Северная" КТП-277
	Т-0,66
Кл. т. 0.5
Ктт= 300/5
	-

	Меркурий 230 ART

	11
	КТП-339, ВЛ-6 кВ фидер №7 п/ст 35/6 кВ "Нижний Шлюз"
	ТК-20
Кл. т. 0,5
Ктт=300/5
	-
	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
Кл.т. 0,5S/1,0

	12
	ВЛ - 6 кВ  ф-7 п/ст  35/6 кВ "Комсомольская"  КПТ-375
	Т-0,66
Кл. т. 0,5
Ктт=300/5
	-
	ЦЭ 6803

	13
	КТП-398 от  ВЛ - 6 кВ ф-7 п/ст 35/6 кВ "Южная"
	Т-0,66
Кл. т. 0,5
Ктт=200/5
	-
	СЭТ-4ТМ.03.09
Кл.т. 0,5/1,0

	14
	КЛ-0,4 кВ КТП-410 ВЛ-6 кВ ф-1 п/ст 35/6 кВ «Северная» 
	Т-0,66УЗ
Кл. т. 0,5
Ктт=100/5
	-
	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
Кл.т. 0,5S/1,0

	15
	КТП-450  от ВЛ - 6 кВ ф-18 п/ст 110/35/6 кВ "Комсомольская"
	Т-0,66УЗ
Кл. т. 0,5
Ктт=400/5
	-
	СЭТ-4ТМ.03.09
Кл.т. 0,5/1,0

	16
	КТП-575 ВЛ - 6 кВ ф-18 п/ст 110/35/6 кВ "Комсомольская"
	Т-0,66УЗ
Кл. т. 0,5
Ктт=200/5
	-
	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
Кл.т. 0,5S/1,0

	17
	КЛ-0,4 кВ КТП-746 от ВЛ-6 кВ ф-7 п/ст 35/6 кВ "Южная"
	Т-0,66
Кл. т. 0,5
Ктт=200/5
	-
	СЭТ-4ТМ.03.09
Кл.т. 0,5S/1,0

	18
	ВЛ-6 кВ ф. N 7 ПС 35/6 кВ "Нижний Шлюз" КТПН N 7
	ТК-20
Кл. т. 0,5
Ктт=300/5
	-
	ПСЧ-4ТМ.05М 380

	19
	РЯ-46 от ВЛ - 6 кВ ф-18 п/ст 110/35/6 кВ "Комсомольская"
	ТПЛ-10
Кл. т. 0,5
Ктт=400/5
	НТМИ-6
Кл. т. 0.5
Ктн=6000/100
	СЭТ-4ТМ.03.01
Кл.т. 0,5/1,0

	20
	КЛ - 6 кВ от РЯ -66 на КТП 223
	ТШЛ-10
Кл. т. 0,5
Ктт=100/5
	-
	СЭТ-4ТМ.03.01
Кл.т. 0,5/1,0

	21
	РЯ-88 от ВЛ-6 кВ ф-18 п/ст 110/35/6 кВ "Комсомольская"
	ТШЛ-10
Кл. т. 0,5
Ктт=100/5
	-
	СЭТ-4ТМ.03.01
Кл.т. 0,5/1,0






5

