Приложение № 1 к документации открытого запроса предложений

Техническое задание открытого запроса предложений «Строительство локально-вычислительной сети (ЛВС) в 110 кабинете ПАО «Самараэнерго».

Заказчик Открытого Запроса Предложений (ОЗП) намерен заключить Договор подряда на строительство локально-вычислительной сети (ЛВС).
Срок полного выполнения Работ по Договору подряда, заключаемому в соответствие с результатами настоящего ОЗП до 20 сентября 2016 года.
Оплата за выполненные Работы по соответствующему Договору будет произведена Заказчиком в течение  10 (десяти) календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки Работ в соответствие с проектом Договора.
1. Назначения и цели выполнения Работ.
1. Строительство локальной вычислительной сети (ЛВС) в кабинете № 110 исполнительной дирекции ПАО «Самараэнерго» по адресу: Российская Федерация, город Самара, проезд Митирева, 9. Описанные в настоящем Техническом Задании (ТЗ) требования должны быть использованы при проектировании рабочих мест ЛВС.
2. Общие требования.
2.1. Для уточнения объёмов предстоящих работ, Подрядчику рекомендуется посетить место проведения Работ, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком;
2.2. Все используемые для проведения работ согласно настоящему ТЗ материалы, комплектующие, оборудование, установочные изделия и расходные материалы поставляются Подрядчиком и доставляются на объект Заказчика включая выполнение погрузочно-разгрузочных работ силами и за счет Подрядчика;
2.3. В техническом и коммерческом предложении участника должны быть указаны типы, марки и страны происхождения материалов и оборудования, предполагаемых к использованию в целях выполнения Работ, являющихся предметом настоящего ТЗ;
2.4. Все поставляемое оборудование и материалы должны быть заводской сборки, новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяемыми на территории Российской Федерации;
2.5. На всё поставляемое оборудование и материалы должен быть предоставлен сертификат соответствия;
[bookmark: _GoBack]2.6. Подрядчик должен обеспечить выполнение всех необходимых и требуемых законодательством Российской Федерации мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения работ на объекте Заказчика.

3. Требования к строительству ЛВС и электрической сети.
3.1. Требования к ЛВС в целом.
3.1.1. ЛВС в целом должна соответствовать категории 5Е, все комплектующие: кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры должны соответствовать категории 5Е. ЛВС должна включать информационную кабельную подсистему и соответствовать действующим нормативным документам: 
· ANSI/TIA/EIA-568-B. 1 «Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий. Часть 1. Общие требования»; 
· ANSI/TIA/EIA-568-B.2 «Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий. Часть 2. Симметричные электропроводные кабельные системы»; 
· ANSI/TIE/EIA-569 – «Стандарты прокладки телекоммутационных каналов коммерческих зданий»;
· ANSI/TIE/EIA-606  -  «Администрирование телекоммутационной инфраструктуры коммерческих зданий»;
· Международный стандарт ISO/IEC 11801-Ed.2.A2:2010. Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков;
· Международный стандарт ISO/IEC-14763:2010 Информационные технологии. Создание и эксплуатация кабельной системы помещений заказчиков;
3.1.2. Общее количество рабочих мест в кабинете № 110 – 21 (двадцать одно) рабочее место по два порта RJ-45 (компьютерной и телефонной сетей), плюс 3 (три) одиночных порта RJ-45 (компьютерной сети) для подключения сетевых устройств печати, итого: 45 (сорок пять) портов RJ-45 (комбинированная розетка с возможностью подключения RJ-45 и/или RJ-12);
3.1.3. Расположение рабочих мест на плане кабинета № 110 приведено в пункте № 5 настоящего ТЗ. Подрядчик должен в обязательном порядке предварительно письменно согласовать с Заказчиком конкретные места установки портов RJ-45 и электрических розеток рабочих мест;
3.1.4. Трассы прокладки кабелей должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимальная длина кабеля от порта RJ-45 до коммутационной панели не превышала 90 (девяносто) метров;
3.1.5. Для создания ЛВС необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли тестирование в соответствие с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88). Допускается использование элементов производства: Eurolan или TE Connectivity (AMP Netconnect) или аналоги;
3.1.6. Все кабельные системы ЛВС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих: 
3.1.6.1. Металлические трубы и металлические короба в особо опасных зонах;
3.1.6.2. Прокладка кабеля за подвесным потолком, за гипсокартоновыми стенами и в кабель-каналах;
3.1.6.3. Крепление кабеля по всей трассе с помощью нейлоновых стяжек по всей длине;
3.1.7. Для построения кабельной разводки ЛВС допускается использование только четырёхпарного неэкранированного полномедного одножильного кабеля с площадью сечения одной жилы не менее: 0.205 мм2;
3.1.8. Подрядчику необходимо произвести работы по монтажу, коммутации ЛВС и телефонной сети в кабинете № 110 по адресу: Российская Федерация, город Самара, проезд Митирева, 9.
3.1.9. Для совместимости используемых ранее оборудования Подрядчику необходимо использовать оборудование (короба, розетки), производимое под маркой Legrand. 
3.2. Требования к электрической сети.
3.2.1. Подрядчику необходимо произвести работы по монтажу, коммутации электрической сети в кабинете № 110 по адресу: Российская Федерация, город Самара, проезд Митирева, 9. Электроснабжение кабинета № 110 должно строго соответствовать требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ издание седьмое, 2004г.), утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204). Кабель и соединительные провода (перемычки) должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов;
3.2.2. Трасса прокладки кабеля должны быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать длину кабеля от электрических розеток кабинета № 110 до контактов автоматического выключателя на электрощите первого этажа, но с учетом возможных перемещений. Допускается использование автоматического выключателя ABB SH201L C32 или его аналог. Два выключателя являются предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора;
3.2.3. Кабельная трасса должна быть выполнена с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих, в том числе, крепление кабеля по всей трассе с помощью нейлоновых стяжек по всей длине;
3.2.4. Для построения кабельной трассы допускается использование неэкранированного полномедного трёхжильного кабеля с площадью сечения одной жилы не менее: 2,5 мм2. Кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. Допускается использование кабеля ВВГнг(А)-LSLTx3х2.5 или его аналог. Кабель является предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора;
3.2.5. Кабинет № 110 необходимо подключить по двум отдельным электрическим линиям. Одна будет использоваться для питания компьютерного оборудования. Вторая для питания бытовых приборов. Розетки, на которые будут подключены соответствующие электрические линии должны отличаться цветом. Красные розетки для электропитания компьютерного оборудования и белые для бытовых приборов. Так же эти розетки должны располагаться на разных уровнях в вертикальном коробе.  Красные розетки для электропитания компьютерного оборудования должны располагаться в самой нижней части вертикального короба. Над ними должны быть установлены сдвоенные порты RJ-45 и выше устанавливаются белые розетки для питания бытовых приборов;
3.2.6. Кабинет № 110 оснастить не менее чем 45 (сорока пятью) электрическими розетками CEE 7/4 220В с заземлением, рассчитанные в соответствие с проектом электроснабжения на нагрузку не менее чем 16А каждая. Для монтажа электрических розеток должны использоваться крепёжные накладки в коробе с необходимым количеством посадочных мест. Если нужно установить 4 (четыре) электрические розетки, то необходимо использовать накладку на 4 (четыре) посадочных места и т.д. Допускается использование розеток Legrand с заземлением. Розетки являются предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
3.3. Общие требования к информационной кабельной подсистеме.
3.3.1. Информационная кабельная подсистема предназначена для передачи информации между устройствами следующих систем:
3.3.1.1. Компьютерная сеть;
3.3.1.2. Телефонная сеть;
3.3.2. Одно рабочее место должно содержать два порта RJ-45 компьютерной и телефонной сети (комбинированная розетка с возможностью подключения RJ-45 и/или RJ-12) и две электрические розетки CEE 7/4 220В с заземлением, рассчитанные в соответствие с проектом электроснабжения одна розетка для питания исключительно компьютерного оборудования и вторая для питания бытовых приборов с нагрузкой до 16А, каждая;
3.3.3. Места установки розеток для подключения сетевых устройств печати должны содержать один порт RJ-45 компьютерной сети и одну электрическую розетку CEE 7/4 220В с заземлением, рассчитанную в соответствие с проектом электроснабжения для питания компьютерного оборудования с нагрузкой до 16А;
3.3.4. Топология трасс – звезда;
3.3.5. Все порты RJ-45 расположенные на рабочих местах, а также на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы способом, обеспечивающим их однозначную идентификацию. Система маркировки должна включать номер кабинета в которой находится порт, порядковый номер такого порта в данном помещении и исходное предназначение порта ̶ его принадлежность и соответствующая разделка на коммутационной панели компьютерной или телефонной кабельной подсистемы;
3.3.6. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера и обеспечивать надежное, долговременное сохранение информации в процессе эксплуатации ЛВС. Способ и метод маркировки должен быть в обязательном порядке предварительно согласован с Заказчиком;
3.3.7. В целях обеспечения возможности перемещения рабочих мест в помещениях в пределах кабель-каналов, необходимо обеспечить запас кабелей к каждому рабочему месту не менее 5 (пяти) метров, уложив этот запас в кабель-канал. Каждое из рабочих мест должно иметь возможность быть перемещенным в любое место в пределах линейной вертикальной части кабель-канала;
3.3.8. Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ;
3.3.9. Все электрические работы необходимо выполнить в строгом соответствие с правилами устройства электроустановок (ПУЭ издание седьмое, 2004г.);
3.3.10. Заделку кабельных проходок предусмотреть легко пробиваемым негорючим материалом.
3.4. Требования к кабель-каналам. В строительстве ЛВС допустимо использование кабель-канала производства: Legrand, Schneider Electric или аналогичного класса. Типоразмер кабель-канала для кабельной подсистемы должен быть одинаков во всём кабинете, быть оснащенным перегородкой, разделяющей высоковольтную и низковольтную части ЛВС и иметь следующие габаритные размеры: ширина короба не менее 80 мм, глубина не менее 40 мм. Кабель-канал должен располагаться вертикально на высоте не ниже 300 мм от пола, плюс/минус 50 мм. В самой нижней части вертикального короба должны располагаться электрические розетки для компьютеров. Над ними должны располагаться порты RJ-45 в количестве, которое необходимо для подключения запланированных рабочих мест. Над ними должны располагаться электрические розетки для бытовых приборов. 
3.5. Требования к коммутационной подсистеме ЛВС.
3.5.1. Подрядчику необходимо пере подключить (расшить) имеющиеся в кабинете № 110 порты RJ-45 в количестве 26 (двадцать шесть) штук в настенном коммутационном шкафу на коммутационных патч-панелях с розетками RJ-45. Причём розетки RJ-45 нужно расшить таким образом, чтобы в центре обработки данных (ЦОД) они были расположены на соединительных блоках кросс-панели типа 110 распределительного шкафа в том же порядке. Допускается использование патч-панели Cabeus PLHD-48-Cat.5e-Krone IDC-1U или её аналог. Патч-панель является предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
3.5.2. Установить настенный коммутационный шкаф (НКШ) в указанном на плане кабинета № 110 месте, приведено в пункте № 5 настоящего ТЗ. НКШ должен быть предназначен для установки телекоммуникационного 19-дюймового оборудования на 12U (юнитов). Должен быть стальным, серого цвета, с порошковым напылением, со стеклянной дверью и иметь следующие размеры: ширина 600мм, глубина 350мм, высота 635мм. Допускается использование настенного шкафа Cabeus (SH-05F-12U60/35) или его аналог. Коммутация всех портов RJ-45 для рабочих мест, расположенных в кабинете № 110, производится в НКШ. Шкаф является предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
3.5.3. Проложить и смонтировать 45 (сорок пять) кабелей ЛВС от НКШ до рабочих мест, расположенных в кабинете № 110.
3.5.4. В шкаф установить и смонтировать коммутационные патч-панели с необходимым количеством портов RJ-45 для подключения линейной кабельной подсистемы ЛВС от рабочих мест, но не менее 45 (сорока пяти) штук. Допускается использование патч-панели Cabeus PLHD-48-Cat.5e-Krone IDC-1U или её аналог. Патч-панель является предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
3.5.5. Шкаф необходимо обеспечить 19-дюймовым блоком на восемь электрических розеток 1U (юнит) размеры: ширина 480мм, высота 44мм, глубина 44мм. Розетки должны быть предназначены для питания устройств с нагрузкой до 16А на 220В. Допускается использование блока розеток Cabeus PDU8-A или его аналог. Блок розеток является предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
3.5.6. В шкаф установить коммутатор на 24 (двадцать четыре) порта. Допускается использование гигабитного коммутатора производства D-Link модель DGS-1024D или его аналог. Коммутатор является предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
3.5.7. Шкаф необходимо обеспечить 4 (четырьмя) металлическими 19-дюймовыми органайзерами с щеточным вводом серого цвета. Допускается использование органайзера Cabeus SH-J004A-GY или его аналог. Органайзеры являются предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
3.5.8. Шкаф необходимо обеспечить 4 (четырьмя) металлическими 19-дюймовыми заглушками серого цвета. Допускается использование заглушки Cabeus SH-J019-1U (фальш-панель) или её аналог. Заглушки являются предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
 3.5.9. Предусмотреть необходимое количество коммутационных шнуров RJ45-RJ45 (патч-кордов) длиной 0,5 метра для коммутации активного сетевого и телефонного оборудования к портам линейной коммутационной патч-панели ЛВС, не менее 45 (сорока пяти) штук. Допускается использование патч-корда Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0.5m или его аналог. Патч-корды являются предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
3.5.10. В малом помещении кабинета № 110 установить 2 (два) порта RJ-45 и две электрические розетки (одно рабочее место) в вертикальном коробе и с помощью напольного кабель-канала подвести подключенные патч-корды к рабочему столу начальника отдела. Ещё один порт RJ-45 и электрическую розетку для много функционального устройства печати (МФУ) установить в вертикальном коробе, который закрепить на стене в указанном на плане месте. Допускается использование серого напольного кабель-канала DLP 92х20 производства Legrand или его аналог. Напольный кабель-канал является предметом поставки Подрядчиком в рамках действующего Договора.
3.6. Требования к рабочему проекту. Разделы рабочего проекта:
3.6.1. Пояснительная записка, содержащая общие данные о проекте, описывающая назначение системы, ее функциональную емкость и особенности построения;
3.6.2. Принципиальная схема, состоит из чертежа или ряда чертежей, описывающих принцип работы всего комплекса устройств, задействованных в проектируемой кабельной системе;
3.6.3. Планы расположения трасс (Содержат подробные планы с указанием кабельного провода, кабельных трасс, расположения розеток, нумерацию портов RJ-45);
3.6.4. Кабельный журнал, состоит из порядкового или установленного номера кабеля, направление прокладки кабеля - откуда идет и куда поступает, наименование или обозначение оборудования, а также места подключения, кроссировки и терминирования жил кабеля, обозначение гребенок, плинтов и т.п., марку кабеля, количество кусков кабеля и расчетную длину;
3.6.5. Кроссовый журнал, содержащий краткую информацию о соответствии соответствующим образом промаркированных разъемов коммутационной панели и портов RJ-45;
3.6.6. Таблица подключений, содержат в себе схему подключений и соединений всех коммутационных узлов участвующих в работе ЛВС;
3.6.7. Спецификация оборудования, состоит из списка оборудования, использованного для построения системы. Для каждого компонента указаны: оригинальный код поставщика, название, единицы измерения и количество. Список включает в себя перечень функциональных элементов линий и каналов связи, а также элементы монтажного конструктива распределительных пунктов, кабельных трасс и абонентских терминаторов;
3.6.8. Проектная документация должна соответствовать ГОСТ 21.1011-2009 – «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
3.7. Порядок контроля и приёмки ЛВС.
3.7.1. Должны быть представлены протоколы тестирования всех линий ЛВС на соответствие категории 5Е (ISO/IEC 11201 Class D). Приборы для тестирования (Fluke DSP-4300, Fluke DTX-1800);
3.7.2. Все активное оборудование должно быть заземлено согласно ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление»;
3.7.3. Методы испытаний и измерений характеристик согласно методам тестирования строго регламентированным для каждого прибора и предоставленным производителем такого оборудования;
3.7.4. Вся информация об итогах тестирования предоставляется заказчику в электронном и в печатном виде. По окончании работ Подрядчик должен предоставить Заказчику Исполнительную Документацию со всеми планами, пояснительной запиской, кабельным, кроссовым журналами и т.д. в соответствие с пунктом 3.5. настоящего ТЗ;
3.7.5. Подрядчик должен оформить и передать Заказчику сертификат, подтверждающий качество произведенных работ и право на гарантийное обслуживание ЛВС в течение 25-ти лет от производителя элементов ЛВС.
4. Требования к сдаче-приемке выполненных Работ, предоставлению документации.
4.1. Подрядчик должен своими силами и за свой собственный счет устранить все повреждения и загрязнения элементов интерьера внутренней отделки помещений Заказчика в которых производились Работы в случае возникновения таких повреждений и/или загрязнений в результате деятельности Подрядчика и/или производства Работ в период их проведения;
4.2. Подрядчик по окончании Работ, до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ должен выполнить уборку, вывоз мусора и остатков комплектующих, упаковочных и расходных материалов своими силами и за свой собственный счет;
4.3. Подрядчик до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ должен передать Заказчику в электронном виде и в 6 (шести) полных, бумажных, надлежащим образом, в переплетенных экземплярах следующую документацию:
4.3.1. Рабочий проект ЛВС в соответствии с пунктом 3.5 настоящего ТЗ, включающий: пояснительную записку, принципиальную схему, планы расположения трасс, кабельный и кроссовый журналы, таблица выполненных подключений, спецификацию оборудования, отчет о результатах тестирования линий ЛВС согласно пункту 3.6.4 настоящего ТЗ.
5. План кабинета № 110 по адресу проезд Митирева 9, строение 1.	
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