Приложение № 3 к Техническому заданию 
(раздел 4 документации о запросе предложений)

[bookmark: _GoBack]Перечень оборудования и материалов

	Позиция
	Наименование 
	Тип, наименования, описания технических, функциональных характеристик и т.д.
	Ед. изм.
	Кол-во



	1
	2
	3
	5
	6

	1
	Вентиляция

	1.1
	Приточная установка №1
	Вентиляционная установка подвесного монтажа для подачи и нагрева воздуха в помещения со встроенной автоматикой для поддержания заданной температуры воздуха. 
Производительность (расход воздуха):
1000 м.куб/ч
Тип нагревателя: электрический
Мощность нагревателя,кВт: 6,6
Наличие пылевого фильтра: да
Класс очистки воздуха: G4
Уровень шума: не более 45дБ
Высота: не более 450мм
Настенный пульт управления: да
	шт.
	3

	1.2
	Приточная установка №2
	Вентиляционная установка подвесного монтажа для подачи и нагрева воздуха в помещения со встроенной автоматикой для поддержания заданной температуры воздуха. 
Производительность (расход воздуха):
1000 м.куб/ч
Тип нагревателя: электрический
Мощность нагревателя,кВт: 3,3
Наличие пылевого фильтра: да
Класс очистки воздуха: G4
Уровень шума: не более 45дБ
Высота: не более 450мм
Настенный пульт управления: да
	шт.
	2

	1.3
	Приточная установка №3
	Вентиляционная установка подвесного монтажа для подачи и нагрева воздуха в помещения со встроенной автоматикой для поддержания заданной температуры воздуха. 
Производительность (расход воздуха):
500 м.куб/ч
Тип нагревателя: электрический
Мощность нагревателя,кВт: 3,3
Наличие пылевого фильтра: да
Класс очистки воздуха: G4
Уровень шума: не более 45дБ
Высота: не более 450мм
Настенный пульт управления: да
	шт.
	3

	1.4
	Датчик температуры
	Датчик для измерения температуры в диапазоне - 25…+125°C с точностью 1%. 
Сопротивление датчика 10кОм при 25°C
	шт.
	8

	1.5
	Гибкая вставка 400*250
	Предназначена для предотвращения передачи вибрации от агрегата вентиляционной
системы к воздуховоду. Представляет собой конструкцию, состоящую из двух фланцев из шины соединенных между собой гибким материалом. Фланцы соединены между собой токопроводящим проводом для осуществления заземления всей установки в целом и для отвода статического электричества.
Размеры
Ширина: 400 мм
Высота 250мм
	шт.
	10

	1.6
	Гибкая вставка 300*200
	Предназначена для предотвращения передачи вибрации от агрегата вентиляционной
системы к воздуховоду. Представляет собой конструкцию, состоящую из двух фланцев из шины соединенных между собой гибким материалом. Фланцы соединены между собой токопроводящим проводом для осуществления заземления всей установки в целом и для отвода статического электричества.
Размеры
Ширина: 300 мм
Высота 200мм
	шт.
	6

	1.7
	Шумоглушитель 250/600
	Диаметр выпуска: 248мм
Длина: 600 мм
	шт.
	6

	1.8
	Шумоглушитель 200/600
	Диаметр выпуска: 198мм
Длина: 600 мм
	шт.
	10

	1.9
	Диффузор 100
	Материал изготовления: полипропилен
Диаметр присоединяемой трубы: 100мм
Диаметр максимальный (наружный диаметр диффузора):  150мм
Цвет: белый
	шт.
	33

	1.10
	Диффузор 125
	Материал изготовления: полипропилен
Диаметр присоединяемой трубы: 125мм
Диаметр максимальный (наружный диаметр диффузора):  170мм
Цвет: белый
	шт.
	3

	1.11
	Решетка вентиляционная 350*200
	Материал изготовления: алюминиевый профиль
Цвет: белый
Высота: 200мм
Ширина: 350мм.
	шт.
	4

	1.12
	Адаптер для решетки 350*200 
	Обеспечивает соединение вентиляционной решетки (поз.1.11) с воздуховодом д200
Материал изготовления: сталь
	шт.
	2

	1.13
	Адаптер для решетки 350*200 
	Обеспечивает соединение вентиляционной решетки (поз.1.11) с воздуховодом д160
Материал изготовления: сталь
	шт.
	2

	1.14
	Решетка вентиляционная 400*300
	Материал изготовления: алюминиевый профиль
Цвет: белый
Высота: 300мм
Ширина: 400мм.
	шт.
	1

	1.15
	Адаптер для решетки 400*300 
	Обеспечивает соединение вентиляционной решетки (поз.1.14) с воздуховодом д200
Материал изготовления: сталь
	шт.
	2

	1.16
	Решетка вентиляционная 450*300
	Материал изготовления: алюминиевый профиль
Цвет: белый
Высота: 300мм
Ширина: 450мм.
	шт.
	1

	1.17
	Адаптер для решетки 450*300
	Обеспечивает соединение вентиляционной решетки (поз.1.16) с воздуховодом д250
Материал изготовления: сталь
	шт.
	1

	1.18
	Решетка вентиляционная 400*250
	Материал изготовления: алюминиевый профиль
Цвет: белый
Высота: 250мм
Ширина: 400мм.
	шт.
	5

	1.19
	Адаптер для решетки 400*250
	Обеспечивает соединение вентиляционной решетки (поз.1.18) с воздуховодом д250
Материал изготовления: сталь
	шт.
	2

	1.20
	Адаптер для решетки 400*250
	Обеспечивает соединение вентиляционной решетки (поз.1.18) с воздуховодом д200
Материал изготовления: сталь
	шт.
	3

	1.21
	Воздуховод из стали 125
	Материал изготовления: сталь
Диаметр: 125мм
Толщина стенки: не менее 0,5мм
ГОСТ 24751-81
	м.пог
	9,0

	1.22
	Воздуховод из стали 160
	Материал изготовления: сталь
Диаметр: 160мм
Толщина стенки: не менее 0,5мм
ГОСТ 24751-81
	м.пог
	17,0

	1.23
	Воздуховод из стали 200
	Материал изготовления: сталь
Диаметр: 200мм
Толщина стенки: не менее 0,5мм
ГОСТ 24751-81
	м.пог
	41,5

	1.24
	Воздуховод из стали 250
	Материал изготовления: сталь
Диаметр: 250мм
Толщина стенки: не менее 0,5мм
ГОСТ 24751-81
	м.пог
	17,0

	1.25
	Воздуховод гибкий 100
	Воздуховод гибкий из металлизированной пленки на спиральном каркасе из стальной проволоки.
Толщина стенки: не менее 70 мкм.
Диаметр, мм: 102
	м.пог
	9,0

	1.26
	Воздуховод гибкий 125
	Воздуховод гибкий из металлизированной пленки на спиральном каркасе из стальной проволоки.
Толщина стенки: не менее 70 мкм.
Диаметр, мм: 127
	м.пог
	1,0

	2
	Отопление

	2.1
	Конвектор 1,0 кВт
	Электрический обогреватель конвективного типа. 
Мощность,кВт: 1,0
Степень защиты: IP24
Не требует заземления. 
Температура нагрева корпуса,°С: не более 70 
Функция «авторестарта», в случае перебоев в электропитании восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. 
Точность поддержания температуры:  0,1°С. 
Соответствие ГОСТ 16617-87
	шт.
	1

	2.2
	Конвектор 1,5 кВт
	Электрический обогреватель конвективного типа. 
Мощность,кВт: 1,5
Степень защиты: IP24
Не требует заземления. 
Температура нагрева корпуса,°С: не более 70 
Функция «авторестарта», в случае перебоев в электропитании восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. 
Точность поддержания температуры:  0,1°С.
Соответствие ГОСТ 16617-87
	шт.
	6

	2.3
	Конвектор 2,0 кВт
	Электрический обогреватель конвективного типа. 
Мощность,кВт: 2,0
Степень защиты: IP24
Не требует заземления. 
Температура нагрева корпуса,°С: не более 70 
Функция «авторестарта», в случае перебоев в электропитании восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. 
Точность поддержания температуры:  0,1°С.
Соответствие ГОСТ 16617-87
	шт.
	3

	2.4
	Конвектор 3,0 кВт
	Электрический обогреватель конвективного типа. 
Мощность,кВт: 3,0
Степень защиты: IP24
Не требует заземления. 
Температура нагрева корпуса,°С: не более 70 
Функция «авторестарта», в случае перебоев в электропитании восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. 
Точность поддержания температуры:  0,1°С.
Соответствие ГОСТ 16617-87
	шт.
	4

	2.5
	Труба металлополимерная
	Тип изделия: Труба металлопластиковая
Диаметр, мм: 26
Толщина стенки, мм: 3
Толщина алюминиевого слоя, мм: 0.3
Рабочее давление, бар: не менее 10
Максимальная рабочая температура, C: 95
Цвет: Белый
Соответствие ГОСТ Р 53630-2015
	м.пог.
	3,5

	2.6
	Комплект фитингов
	Комплект в составе:
Уголок для соединение металлполимерных труб диаметром 26мм под углом 90град.
Тип соединения: прессовое- 12шт.

	компл
	1

	3
	Водно-распределительные устройства

	3.1 

	Щит вентиляции (ЩВ3)
	Тип изделия: Щит распределительный 
Кол-во модулей: 36
Наличие нулевой и заземляющей шины: Да
Материал изделия:	пластик 
Способ монтажа:	Навесной 
Наличие замка:	Да 
Стандарт: ГОСТ 32396-2013 
	шт.
	1

	3.1.1
	Автоматический выключатель 3п 63А к позиции 3.1

	Тип изделия: Выключатель автоматический 
Номинальный ток, А:	63 
Количество силовых полюсов:	3 
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	 C 
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	6 
Напряжение, В:380 
Род тока: Переменный (AC)
Способ монтажа:	DIN-рейка 
Исполнение:	Стационарное
Стандарт: ГОСТ Р 50030.2-2010   
	шт.
	1


	3.1.2
	Автоматический выключатель 3п 25А к позиции 3.1

	Тип изделия: Выключатель автоматический 
Номинальный ток, А:	25 
Количество силовых полюсов:	3 
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	 C 
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	6 
Напряжение, В:380 
Род тока: Переменный (AC)
Способ монтажа:	DIN-рейка 
Исполнение:	Стационарное
Стандарт: ГОСТ Р 50030.2-2010   
	шт.
	1








	3.1.3
	Автоматический выключатель 1п 32А к позиции 3.1

	Тип изделия: Выключатель автоматический 
Номинальный ток, А:	32 
Количество силовых полюсов:	1 
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	C 
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	4,5
Количество модулей DIN:	1 
Напряжение, В:220 Род тока: Переменный (AC)
Способ монтажа:	DIN-рейка 
Исполнение:	Стационарное
Стандарт: ГОСТ Р 50030.2-2010 
	шт.
	2




	3.1.4
	Автоматический выключатель с диф. током 2п 25/30мА к позиции 3.1


	Тип изделия:	Выключатель автоматический дифференциального тока 
Номинальный ток, А:	25 
Количество силовых полюсов:	1+N 
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	C 
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	4.5 
Дифференциальный ток, мА: 30 
Тип срабатывания по дифференциальному току: AC   Напряжение, В: 220
Количество модулей DIN: 2.5 
Способ монтажа:	DIN-рейка 
Исполнение:	Стационарное
Стандарт: ГОСТ IEC 62423-2013  
	шт.
	5




	3.1.5
	Независимый расцепитель к позиции 3.1
	Тип изделия:	расцепитель
Тип расцепителя: независимый
Напряжение, В: 110-415
Способ монтажа:	DIN-рейка
	шт.
	1

	3.2

	Щит вентиляции (ЩВ4)
	Тип изделия: Щит распределительный 
Кол-во модулей: 42
Наличие нулевой и заземляющей шины: Да
Материал изделия:	пластик 
Способ монтажа:	Навесной 
Наличие замка:	Да 
Стандарт: ГОСТ 32396-2013 
	шт.
	1




	3.2.1
	Автоматический выключатель 3п 100А к позиции 3.2

	Тип изделия: Выключатель автоматический 
Номинальный ток, А:	100 
Количество силовых полюсов:	3 
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	 C 
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	6 
Напряжение, В:380 
Род тока: Переменный (AC)
Способ монтажа:	DIN-рейка 
Исполнение:	Стационарное
Стандарт: ГОСТ Р 50030.2-2010   
	шт.
	1




	3.2.2
	Автоматический выключатель 3п 25А к позиции 3.2

	Тип изделия: Выключатель автоматический 
Номинальный ток, А:	25 
Количество силовых полюсов:	3 
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	 C 
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	6 
Напряжение, В:380 
Род тока: Переменный (AC)
Способ монтажа:	DIN-рейка 
Исполнение:	Стационарное
Стандарт: ГОСТ Р 50030.2-2010   
	шт.
	2


	3.2.3
	Автоматический выключатель 1п 32А к позиции 3.2

	Тип изделия: Выключатель автоматический 
Номинальный ток, А:	32 
Количество силовых полюсов:	1 
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	C 
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	4,5
Количество модулей DIN:	1 
Напряжение, В:220 Род тока: Переменный (AC)
Способ монтажа:	DIN-рейка 
Исполнение:	Стационарное
Стандарт: ГОСТ Р 50030.2-2010 
	шт.
	4




	3.2.4
	Автоматический выключатель с диф. током 2п 25/30мА к позиции 3.2


	Тип изделия:	Выключатель автоматический дифференциального тока 
Номинальный ток, А:	25 
Количество силовых полюсов:	1+N 
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	C 
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	4.5 
Дифференциальный ток, мА: 30 
Тип срабатывания по дифференциальному току: AC   Напряжение, В: 220
Количество модулей DIN: 2.5 
Способ монтажа:	DIN-рейка 
Исполнение:	Стационарное
Стандарт: ГОСТ IEC 62423-2013  
	шт.
	7




	3.2.5
	Независимый расцепитель к позиции 1.2
	Тип изделия:	расцепитель
Тип расцепителя: независимый
Напряжение, В: 110-415
Способ монтажа:	DIN-рейка
	шт.
	1


	4
	Оборудование

	4.1
	Автоматический выключатель 3п 100А
	Тип изделия:	Выключатель автоматический
Номинальный ток, А:	100 
Количество силовых полюсов:	3 
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	15 
Способ монтажа: Монтажная плата 
Габаритные размеры, мм: 75*130*60
Стандарт: ГОСТ Р 50030.2-2010
	шт
	2

	5
	Провода и кабели

	5.1
	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами
сечением 5х25 кв мм

	Тип изделия: Кабель Материал жилы:	Медь
Марка: ВВГнг(A) LS Напряжение, В:	660
Количество жил:	5 Сечение жилы, мм2: 25
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением
Материал изоляции:	ПВХ пластикат 
Конструкция жилы:	Многопроволочная
Стандарт: ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565
	м
	30

	5.2
	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами
сечением 5х16 кв мм

	Тип изделия: Кабель Материал жилы:	Медь
Марка: ВВГнг(A) LS Напряжение, В:	660
Количество жил:	5 Сечение жилы, мм2: 16
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением
Материал изоляции:	ПВХ пластикат 
Конструкция жилы: многопроволочная 
Стандарт: ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565
	м
	25

	5.3
	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами
сечением 5х2,5 кв мм

	Тип изделия: Кабель Материал жилы:	Медь
Марка: ВВГнг(A) LS Напряжение, В:	660
Количество жил:	5 Сечение жилы, мм2: 2,5
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением
Материал изоляции:	ПВХ пластикат 
Конструкция жилы:	Многопроволочная
Стандарт: ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565
	м
	150

	5.4
	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами
сечением 3х4,0 кв мм 
	Тип изделия:	Кабель 
Марка:	ВВГнг(A) LS  
Количество жил:	3 Сечение жилы, мм2: 4,0
Напряжение, В:	660 
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением
Материал изоляции:	ПВХ пластикат 
Конструкция жилы:	Однопроволочная 
Материал жилы:	Медь
Стандарт: ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565
	м
	180

	5.5
	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами
сечением 3х2.5 кв мм 
	Тип изделия:	Кабель 
Марка:	ВВГнг(A) LS  
Количество жил:	3 Сечение жилы, мм2: 2.5
Напряжение, В:	660 
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением
Материал изоляции:	ПВХ пластикат 
Конструкция жилы:	Однопроволочная 
Материал жилы:	Медь
Стандарт: ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565


	м
	523

	6
	Материалы и изделия

	6.1
	Лоток перфорированный 100х50х3000

	Тип изделия:	Лоток перфорированный 
Материал изделия:	Сталь 
Высота, мм:	50 
Ширина, мм: 100 
Длина, мм:	3000 
Покрытие:	Холодное цинкование 
Исполнение:	Без разъема 
Крышка:	Металл 
Стандарт: ГОСТ Р 52868-2007
	шт
	10

	6.2
	Угол горизонтальный к позиции 6.1
	Тип изделия: Угол горизонтальный  
Материал изделия:	Сталь 
Высота, мм:	50 
Ширина, мм: 100 
Покрытие:	Холодное цинкование 
Исполнение:	Без разъема 
Стандарт: ГОСТ Р 52868-2007
	шт
	1

	6.3
	Консоль потолочная к позиции 6.1

	Тип изделия: Кронштейн крепежный для крепления лотка перфорированного к стене и/или в профиль
Материал изделия:	Сталь 
Покрытие:	Холодное цинкование 
Стандарт: ГОСТ Р 52868-2007
	шт
	22

	6.4
	Кабель-канал 100x40 с крышкой L=2м
	Тип изделия:	Кабель-канал 
Материал изделия:	Пластик 
Высота, мм:	40 Ширина, мм:100 
Длина, мм:	2000 
Крышка:	Да 
Цвет:	Белый 
Стандарт: ГОСТ Р 53246-2008
	шт.
	16

	6.5
	Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой 
	Тип изделия:	Труба гибкая 
Материал изделия:	ПВХ 
Диаметр внешний, мм:	16  
Наличие протяжки:	Да  
Тип трубы:	Гибкая
Стандарт: ГОСТ Р53313-2009
	м
	142

	6.6
	Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой 
	Тип изделия:	Труба гибкая 
Материал изделия:	ПВХ 
Диаметр внешний, мм:	20 
Диаметр внутренний, мм:	14.1 
Наличие протяжки:	Да  
Тип трубы:	Гибкая
Стандарт: ГОСТ Р53313-2009
	м
	64

	6.7
	Клипса для крепежа трубы гофрированной к позиции 6.5
	Тип изделия: клипса 
Материал изделия:	ПВХ 
Диаметр, мм: 16
Стандарт: ГОСТ Р53313-2009
	шт
	142

	6.8
	Клипса для крепежа трубы гофрированной к позиции 6.6
	Тип изделия: клипса 
Материал изделия:	ПВХ 
Диаметр, мм: 20
Стандарт: ГОСТ Р53313-2009
	шт
	64

	6.9
	Труба 32мм
	Материал: Сталь
Диаметр внешний,мм: 32
Тип: Водогазопроводная
Стандарт: ГОСТ 3262-75 
	м
	2

	6.10
	Коробка электромонтажная для открытого монтажа 

	Тип изделия:	Коробка установочная 
Способ монтажа:	Открытый 
Степень защиты: IP54  
Материал изделия:	АБС-пластик 
Размер,мм: 100*100*40 
Стандарт: ГОСТ Р 50827.3-2009
	шт.
	5




	6.11
	Розетка штепсельная одноместная для открытой проводки с заземлением 
	Тип изделия:	Розетка силовая 
Способ монтажа:	Открытой установки
Номинальный ток, А:16 Напряжение, В:220-250
Заземление:	Да 
Количество постов: 1 
Материал изделия:	 Пластик 
Материал проводника:	Латунь
Стандарт: ГОСТ IEC 60884-2-4-2016 
	шт.
	14




	6.12
	Кабель –канал 15*17
	Тип изделия:	Кабель- канал 
Материал изделия:	 ПВХ 
Высота,мм: 15
Ширина, мм:17 
Длина, мм:	2000 
Цвет:	Белый 
Степень защиты:	IP40 
Стандарт: ГОСТ Р 53246-2008
	шт
	33

	6.13
	Кабель –канал 25*30
	Тип изделия:	Кабель- канал 
Материал изделия:	 ПВХ 
Высота,мм: 25
Ширина, мм:30 
Длина, мм:	2000 
Цвет:	Белый 
Степень защиты:	IP40 
Стандарт: ГОСТ Р 53246-2008
	шт
	5



